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IP 

IP40     

IP54      

IP65      

IP66                

IP67                     

IP68                  

IP69                

Прочность на сжатие кг/100 мм 350 400 350 350 350 350 400 400 400 400 500 400 400 400 400 400 400 400 400 400 300 300 570 350 350 350 350 1000 1000 75 75 45 60 60

Прочность на разрыв  20 мм номин. размер 120 170 120 120 120 120 130 130 130 130 160 130 130 130 130 130 350 130 130 130 30 50, 100 50, 100 120 120 120, 300 120, 300 100 150 100 75 100 100 100

Минимальный радиус изгиба 20 мм 
номин.размер

45 45 45 45 45 45 65 65 65 100 90 65 65 65 65 130 65 65 65 65 35 35 40 45 45 45 45 45 60 45 45 45 45 45

Цвет цинк
     нерж.  

сталь

черный, 
серый 

оранжевый
черный черный черный, 

синий

черный, 
серый, 

оранжевый

черный. 
серый, 

оранжевый
черный черный черный черный, 

синий черный черный черный черный stainless 
steel

white, blue white, blue blue zinc black black zinc
stainless 

steel
zinc

stainless 
steel

stainless 
steel, 
black 

stainless 
steel

stainless 
steel

tin
stainless 

steel
stainless 

steel
stainless 

steel

Высокая износчивость       

Температура
Максимальная 300˚C 600˚C 70˚C 120˚C 90˚C 100˚C 105˚C 105˚C 150˚C 90˚C 75˚C 100˚C 100˚C 105˚C 105˚C 90˚C 150˚C 105˚C 105˚C 105˚C 120˚C 70˚C 90˚C 300˚C 300˚C 70˚C 90˚C 400˚C 400˚C 120˚C 120˚C 110˚C 110˚C 110˚C

Минимальная -100˚C -100˚C -15˚C -40˚C -25˚C -40˚C -20˚C -20˚C -60˚C -25˚C -15˚C -40˚C -40˚C -20˚C -20˚C -25˚C -60˚C -20˚C -20˚C -20˚C -40˚C -15˚C -25˚C -100˚C -100˚C -15˚C -25˚C -100˚C -100˚C -40˚C -40˚C -50˚C -50˚C -50˚C

Категория
Гибкий                               

Гибкий 
с гладким покрытием     

Низкая пожарная 
опасность

*** Неотъемлемая 
**   Повышенная 
* Стандартная
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STANDARD
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Не содержит  
галогенов

                      

Не распространяет 
горение

                                 

Испытания на
огнестойкость

EN 45545-2               

NFPA-130               

Стойкость к абразивному износу                

Устойчивость к растворителям                 

Стойкость к УФ- излучению                           

 EMC экранирование
STANDARD

EMC
SCREEN

ENHANCED

EMC
SCREEN

SUPER

EMC
SCREEN

STANDARD
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SCREEN

ENHANCED

EMC
SCREEN

SUPER

EMC
SCREEN
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SCREEN

ENHANCED

EMC
SCREEN

SUPER

EMC
SCREEN

STANDARD

EMC
SCREEN
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EMC
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Взрывопасные зоны                

Антистатический

Разрешения

Признанный UL 

Lloyds    
Лондонский
 метрополитен           

Контакт с пищевыми
продуктами

  

ROHS                                  

REACH                                  

Страница 92 92 94 94 96 96 98 98 98 98 99 99 99 99 100 100 110 112 112 112 114 114 115 116 116 118 118 120 120 122 122 122 122 122
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138 данные о резьбе 139 техническое
руководство

148 низкая
пожароопасность
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IP Rating

IP40     

IP54      

IP65      

IP66                

IP67                     

IP68                  

IP69                

Compression Strength (kg/100mm) 350 400 350 350 350 350 400 400 400 400 500 400 400 400 400 400 400 400 400 400 300 300 570 350 350 350 350 1000 1000 75 75 45 60 60

Pull Off Strength (kg) for 20mm size 120 170 120 120 120 120 130 130 130 130 160 130 130 130 130 130 350 130 130 130 30 50, 100 50, 100 120 120 120, 300 120, 300 100 150 100 75 100 100 100

Min Bend Radius (mm) for 20mm size 45 45 45 45 45 45 65 65 65 100 90 65 65 65 65 130 65 65 65 65 35 35 40 45 45 45 45 45 60 45 45 45 45 45

Colours zinc
stainless 

steel

black, 
grey, 

orange
black black

black, 
blue

black, 
grey, 

orange

black, 
grey, 

orange
black black black

black, 
blue

black black black black
нерж. 

сталь
белый, 
черный

белый, 
синий синий цинк черный черный цинк нерж.  

сталь цинк нерж.  
сталь

нерж.  
сталь 

черный 

нерж.  
сталь

нерж. 
сталь

олово нерж.  
сталь

нерж.  
сталь

нерж.  
сталь

High Fatigue Life       

Temp
Max 300˚C 600˚C 70˚C 120˚C 90˚C 100˚C 105˚C 105˚C 150˚C 90˚C 75˚C 100˚C 100˚C 105˚C 105˚C 90˚C 150˚C 105˚C 105˚C 105˚C 120˚C 70˚C 90˚C 300˚C 300˚C 70˚C 90˚C 400˚C 400˚C 120˚C 120˚C 110˚C 110˚C 110˚C

Min -100˚C -100˚C -15˚C -40˚C -25˚C -40˚C -20˚C -20˚C -60˚C -25˚C -15˚C -40˚C -40˚C -20˚C -20˚C -25˚C -60˚C -20˚C -20˚C -20˚C -40˚C -15˚C -25˚C -100˚C -100˚C -15˚C -25˚C -100˚C -100˚C -40˚C -40˚C -50˚C -50˚C -50˚C

Category
Flexible                               

Pliable     

Low Fire Hazard
*** Inerent
**   Extra
*     Standard

STANDARD
LOW FIRE
HAZARD

EXTRA
LOW FIRE
HAZARD

INHERENT
LOW FIRE
HAZARD

STANDARD
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LOW FIRE
HAZARD

INHERENT
LOW FIRE
HAZARD

STANDARD
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EXTRA
LOW FIRE
HAZARD

INHERENT
LOW FIRE
HAZARD

Halogen Free                       

Self Extinguishing                                  

Fire Tests
EN 45545-2               

NFPA-130               

Abrasion Resistance                

Resistance to solvents                 

UV Resistance                           

EMC Performance
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ENHANCED

EMC
SCREEN

SUPER

EMC
SCREEN

Hazardous Locations                

Anti-Static

Approvals

UL Listed 

Lloyds    

London Underground           

Food Contact   

ROHS                                  

REACH                                  

Page Number 92 92 94 94 96 96 98 98 98 98 99 99 99 99 100 100 110 112 112 112 114 114 115 116 116 118 118 120 120 122 122 122 122 122
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